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Eigenschaften

• Messbereiche von 0,25 mbar bis 70 mbar

• Eigensicherer nach ATEX

• Genauigkeit ± 0,25% vom Endwert (BSL)

• Nass/Nass-Betrieb bei Differenzdruck

• Einstellbare Dämpfung (10 ms bis 2 s)

• Sehr gute Langzeitstabilität

• LCD-Anzeige

• Status-LED’s (rot/grün)

• Wand- oder Bedienfeldmontage

Die Differenzdrucksensoren der Serie LP 1000 sind
speziell
für den Einsatz in Reinräumen, Heizungs-, Lüftungs-, Kli-
maanlagen
und ähnlichen Anwendungen ausgelegt, welche die
genaue Überwachung sehr niedriger Drücke erfordern.

Das Gerät bietet verschiedene Verbesserungen
gegenüber herkömmlichen Sensoren – beispielsweise
eine einstellbare Dämpfung, eine sehr gute Langzeitsta-
bilität und die Möglichkeit der Differenzdruckprüfung in
Flüssigkeiten, bei der medienverträgliche Flüssigkeiten
mit der Messmembran in Berührung kommen können.

Eine Vielzahl von Optionen für Anzeige, elektrische An-
schlüsse, Montage und Vor-Ort-Kalibrierung steht zur
Verfügung, um verschiedenste Anwendungen zu er-
möglichen. ATEX- und CE-Zertifikationen gewährleisten
einen uneingeschränkt sicheren Betrieb.

Die LP 1000-Baureihe wird von Druck
produziert. Druck hat sich mit anderen
führenden GE-Messtechnikherstellern
unter dem neuen Namen GE Sensing
zusammengeschlossen.

Ultraniederdruck-Sensor
von Druck

LP 1000-
Baureihe
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LP 1000-
Baureihe
Technische Daten

Druckmessung Betriebsbereiche
0,25; 0,5; 1,0; 1,25; 2,0; 2,5; 5,0; 6,25; 7,5; 10; 12,5; 15; 20;
25; 40; 50; 70 mbar
Uni- und bidirektionaler Betrieb (andere Druckeinheiten
möglich, siehe Bestellinformationen).

Überdruck (Zulässige Überlastung ohne bleibende
Veränderung der kalibrierdaten)
• 250 mbar für Messbereiche bis 2,5 mbar
• 700 mbar für Messbereiche von 5 bis 15 mbar
• 1200 mbar für Messbereiche von 20 bis 70 mbar

Max. statischer (Leitungs-)Druck
2 bar für alle Bereiche

Elektrische Versorgungsspannung
Stromversorgung (Vs) (an den Anschlüssen)
Stromausgabe ohne Anzeige 10 bis 30 V DC
Stromausgabe mit Anzeige 15 bis 30 V DC
Stromausgabe mit Anzeige und LED
Anzeigelampen 20 bis 30 V DC
Spannungsausgabe 10 bis 30 V DC
Spannungsausgabe (0 bis 10 V DC 15 bis 30 V DC

Stromversorgung eigensicherer Komponenten
LPX-Sensor ohne Anzeige11 bis 30 V DC
LPX-Sensor mit Anzeige 17 bis 30 V DC
LPX-Sensor mit Anzeige und LED’s 17 bis 30 V DC

Optionen für Ausgangssignal
Unidirektional Spannung 0 bis 2,5 V DC

0 bis 5 V DC
0 bis 10 V DC
1 bis 6 V DC

Strom 4 bis 20 mA
Bidirektional Spannung 2,5 ± 2,5 V DC

5 ± 5 V DC
Strom 12 ± 8 mA

Hinweis: Spannungsausgänge sind dreiadrig (3-Leiter),
Stromausgänge zweiadrig (2-Leiter).

Nullpunktverschiebung einstellbar
± 5% volle Nennlast

Einstellung der Messspanne
± 5% volle Nennlast

Reaktionszeit
Einstellbar, 10 ms bis 2 s
(werkseitige Standardeinstellung 10 ms)

Lastimpedanz
Spannungsausgang mind. 5 k
Stromausgang RL < (VU - Vs) 20 k

Leistungsdaten
Kombinierte Effekte von Nichtlinearität, Hysterese
und Wiederholbarkeit
± 0,5% vom Messbereichsendwert (BSL)
± 0,25% vom Messbereichsendwert (BSL) (Option A)

Auswirkungen des statischen Drucks
Effekte können bei Betriebsleitungsdruck ausgenullt werden.

Langzeitstabilität
Typisch 1% vom Messbereichsendwert/Jahr

Versorgungsspannungseinfluss
< 0,05% vom Messbereichsendwert pro Volt

Kompensierter Temperaturbereich
0 bis 50° C

Temperatureinfluss
Im Bereich von 0 bis 50° C
• Messbereiche von 0,25 mbar bis 1,25 mbar ± 0,02 mbar
• Messbereiche von 2 mbar bis 2,5 mbar ± 0,04 mbar
• Messbereiche von 5 mbar bis 7,5 mbar ± 0,12 mbar
• Messbereiche von 10 mbar bis 15 mbar ± 0,25 mbar
• Messbereiche von 20 mbar bis 35 mbar ± 0,5 mbar
• Messbereiche von 40 mbar bis 70 mbar ± 1,0 mbar

Umgebungsbedingungen

Schutzklasse
Typ 3, IP 64
(Außer bei C2-Schraubanschlüssen)

Betriebstemperaturbereich
0 bis 50° C

Luftfeuchtigkeit
0 bis 100% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend.

Lageabhängigkeit
Keine Beeinflussung der Messspanne. Eine von der
Nennlage abweichende Montage kann eine Nullpunktver-
schiebung hervorrufen. Diese Nullpunktveschiebung kann
mit Hilfe des Nullpunktpotentiometers korrigiert werden.
Hinweis: Die Einstellung des Sensors erfolgt
werksseitig in Nennlage (siehe Einbaumaße).

Hinweis: Werkseitige Kalibrierung mit Membran in der
vertikalen Ebene. Für Kalibrierungen in horizontaler
Ebene bitte Option F wählen.

Weitere Daten
Gehäuse
Aluminium
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Druckmedien
Gase und Flüssigkeiten, die mit Aluminium, Edelstahl
316L, Berylliumkupfer, Messing, Inconel X750, Klebstoffe
und Kunststoffe verträglich sind.

Elektrischer Anschluss:
• DIN 43650A-Stecker inkl. Gegenstecker
• Schraubanschlüsse außerhalb des Gehäuses
• DIN C- Stecker inkl. Gegenstecker

Druckanschluss
M5-Innengewinde auf 4 mm Stecknippel
10/32 UNF-Innengewinde auf 1/8“ Stecknippel

Gewicht:
Ca. 450 bis 900 g (je nach Konfiguration)

Zertifikationen
CE-Kennzeichnung
Eigensicherer Betrieb, optional
(ATEX-Zertifikat LCIE05ATEX6081X)

Zugehörige Produkte
Ruska 7250LP
• Dual Range – bitte aus den Bereichskombinationen
25/75 mbar, 50/150 mbar oder 80/250 auswählen

• Genauigkeit: 0,005% des Messwertes von 10% bis
100% des Messbereichsendwertes

• Steuerungsstabilität: 0,004% in jedem Bereich
• Auflösung bis 0,0002 mbar
• Einschwingzeit: 30 Sekunden ohne Über-schwingen
• Kalibrierungsintervall: 1 Jahr
• Sprachen: Englisch, Französisch, Chinesisch, Deutsch,
Japanisch und Italienisch

DPI 515LP Präzisionsniederdruck-Controller/Kalibrator
• ± 25 mbar niedrigster Messbereich
• Steuerungsstabilität: 0,001% der Messspanne
• Digitales Hochgeschwindigkeitssteuerungssystem
• Datenübertragung: RS 232 und IEEE 488
• Genauigkeit: ± 0,01% volle Nennlast

DPI 610/615 Portabler Niederdruck-Kalibrator
• Basierend auf der einzigartigen LowPressure-
Sensortechnik

• Messbereiche von ±2,5 bis 150mbar Differenz-druck
• Genauigkeit 0,05% der Messspanne
• Druck- und Vakuumerzeugung über integrierte
Handpumpe

• Automatischer Nullpunktausgleich
• RS 232-Schnittstelle und dokumentierende Versionen
• Leckage- und Schalterprüfung möglich

UPS III Schleifenkalibrator
• Messen oder Geben von 0 bis 24 mA
• Genauigkeit 0,01% des angezeigten Wertes
• Simultane mA- und %-Anzeige , linear oder Durchfluss
• Schritt- und Rampenfunktion, Ventil- und Spannentest
• 60 V-Messung und Durchgangsprüfung möglich
• HART®-kompatibel

∅ 6 mm
LP1000-NW/-DW

133 mm
Druckanschlüsse
10/32 UNF In-
nengewinde oder
M5 Innengewinde

89 mm

7 mm
46 mm

92 mm

LP1000-DA/-DS

∅ 114 mm

Druck LP 1000-Bau-
reihe Drucksensor

Druck LP 1000-Bau-
reihe Drucksensor

20 mm 5 mm

127 mm
61,5 mm

LP1000-NC/-DC/-DF

∅ 128,5 mm

Schrauban
schluss

∅ 4 mm

Morsetto a vite

Druckanschlüsse
150 mm



Bestellinformation
1) Modellnummer auswählen
Code Modellreihe
LP Modellreihe

Code Ausgangsart
M Spannung
X Stromstärke
Code Druckbereich

10 Bereiche von 0,25 bis 2,5 mbar
15 Bereiche von 5 bis 15 mbar
18 Bereiche von 20 bis 70 mbar

Code Konfiguration
1 Differenzdruck

Code Druckanschluss
0 10/32 UNF-Innengewinde auf 1/8“ Stecknippel
2 5 mm Innengewinde auf 4 mm Stecknippel
Code Bereichszertifikation
1 Sicherer Bereich
2 ATEX Zertifikation

Code Druckkonfiguration
U Unidirektional
B Bidirektional

Code Elektrischer Anschluss
C1 DIN A
C2 Schraubanschluss
C3 DIN C

Code Zustandsanzeigen
S Standard
L Grüne/Rote Status-LEDs

Code Anzeige/Montage
DA LCD mit Aluminiumring
DC LCD Frontmontage /Vor-Ort-Kalibrierung

(elektrischen Anschluss C2 wählen)
DF LCD für Frontmontage
DS LCD mit Edelstahlring
DW LCD für Wandmontage
NC Frontmontage ohne LCD /Vor-Ort-Kalib

rierung(elektrischen Anschluss C2 wählen)
NW Wandmontage ohne LCD

Code Optionen
A verbesserte Genauigkeit bis

0,25%
C Zertifikat: 3-Punkte-Kalirierung
D Zertifikat: 5-Punkte NIST
E Kalibrierungspotentiometer

vorne (Standard bei DC- und
NC-Option)

F Horizontale Kalibrierung

LP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2) Indicare il campo di pressione

GE Marke
Sensing

©2007 GE Industrial Sensing. Inc. Alle Rechte vorbehalten.
920-288B_GE

Änderung der technischen Daten aufgrund von Produktverbesserun-
gen ohne Ankündigung vorbehalten.
GE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der General Electric Co. An-
dere Firmen- oder Produktnamen, die in diesem Dokument genannt
werden, können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der
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